
 
 

 
 

Ficha Técnica 
Parte numero: ​HXJ6B 
 

● Jack Xcelerator 8 Posiciones, Cat 6 
 
Características 
 

● Compatibilidad con terceros de categoría 6 
● La terminación exclusiva de 1 perforación reduce el tiempo de terminación en un             

75% 
● Los ciclos de apareamiento exceden el estándar de la industria cuatro veces 
● El empaque a granel reduce el exceso de desperdicio en el trabajo 

 
Listado 
Componente de categoría 6 ANSI / TIA / EIA-568-C.2 
ISO 11801 / 60603-7-41 componente de la categoría 6 
Mecánico: verificado en TIA-568-C.2 
Listado por UL 1863 
Mecánico TIA-568-C.2 
CSA certificado 
RoHS 
 
Especificaciones 
Contacto: Cobre Berilio con chapado de metales preciosos sobre níquel  
Contacto IDC: Bronce fosforado con plomo de estaño de 100 micropulgadas 

Enchapado 60/40 sobre níquel bajo chapado 
Alojamiento: Termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0) 
Relleno de tapa: Lexan (UL 94 V-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
Actuación  
Eléctrico 
Centro equilibrado para especificaciones de enchufe Categoría 6 
PSACR positiva más allá de 300 MHz (canal) 
Capacidad de 4 + Gbs dentro del ancho de banda de 1-250MHz (canal) 
Calificado al 150% del nivel actual de PoE 802.3bt 
 
Información general 
Compatible con versiones anteriores para categorías inferiores instaladas 
Icono compatible con los requisitos 606-B 
100% probado en la fábrica 
 
Mecánico 
Ciclos de apareamiento de contacto: 2000 
Terminación de contacto IDC: 10x 
Fuerza de enclavamiento Keystone: 25 lbs. 
Rendimiento de contacto confirmado en toda la gama de enchufes compatibles con ISO / 
FCC 
 
Aplicaciones 
IEEE 802.3ab 1000G BASE-T 
IEEE 802.3bt 4PPoE Alimentación a través de Ethernet 
TIA TSB-155 10GbE más de 55 metros 
 
 

 


