
 
 

 
  

 

 

 
 

Ficha Técnica 
Parte numero: PC6AGY03 
 

● Patch Cord cordón de conexión 10 GBE, Cat 
6A 

 
Características 
 

● 10GbE Application Assurance 
● Ancho de banda máximo más allá de 625 MHz 
● Componente ANEXT Performance 
● Calificado al 150% del nivel actual de PoE 802.3bt 

 
 
Listado 
ANSI / TIA / EIA-568-C.2 Componente Categoría 6A 
ISO 11801 / 60603-7-41 componente de la Categoría 6A 
Mecánico: verificado en TIA-568-C.2 
Listado por UL 1863 
 
Especificaciones 
 
Conductor 26AWG FTP 
Forro Retardador de llama PVC-CM 
Cuerpo de enchufe Policarbonato UL 94V-0 
Enchufe de arranque PVC 
Placa de contacto 50 micropulgadas de oro con 100 
micropulgadas debajo enchapado 
 
 
Mecánico 
Cable para conectar resistencia a la tracción 20+ lbs. 
Ciclos de apareamiento 2000+ 
 
 

 



 
 

 
  

 

 
 
 

 
 
Aplicaciones 
IEEE 802.3an 10GBASE-T 
IEEE 802.3bt 4PPoE Alimentación a través de Ethernet 
Implementaciones IEEE 802.11ac e IEEE 802.11ax WAP 
Compatible con versiones anteriores con hardware y aplicaciones Cat 5E y 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


