
                                                                  

 
 

 
Ficha Técnica 
Parte numero:​ ​012-022 
 

● Conector RJ45 Cat 6 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
Categoría 6, modular RJ45, 

8P 8C, 50 micro-pulgadas chapadas en oro. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
• 50 micro pulgadas chapadas en oro de 3 dientes 

• Para cable trenzado o sólido 

• Alambre 23 AWG 

• Se puede usar con el cable CMXF Cat 6 

 
 

 

 

 

 



                                                                  

 
 
Eléctrico 
Resistencia de aislamiento 100m Ω 
Resistencia de terminación 20m Ω Máx. 

Después de la prueba ambiental 
Mecánico 
Cable para enchufar resistencia a la tensión 20 lbs 
Durabilidad 200 Ciclos de Acoplamiento 
 
Material 
Carcasa Policarbonato 
Color Transparente 
Hoja de Contacto Aleación de 3 Cobre  
Tipo de Conductor Trenzado o Sólido 
Tamaño del conductor Para 23AWG 
Chapado en Oro 50U " 
 
OD de la Carcasa 1.2mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


