
                                                                  

 
 

Ficha Técnica 
Parte numero: ​069-565/A/CMXT 
 

● Cable UTP exterior blindado, sin gel CMXT 
Cat 6A 

 

DESCRIPCIÓN 

Category-6 CMXT, 8-Conductor, Direct Burial, 

23AWG Solid-Bare Copper. 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Par trenzado blindado de categoría 6 

• Cable de datos de alto rendimiento 

• El ancho de banda de 600 MHz para aplicaciones de datos 

• Conductores de cobre solido 23 AWG 

• Supera los estándares TIA / EIA-568C.2, ISO / IEC 11801 

• CAN / CSA -C22.2 Nº 214 

• ETL, RoHS 

 

 

 

 

 



                                                                  

 
 
Datos técnicos 

Temperatura nominal -40 ~ 70 oC 

Voltaje nominal 60v 

Conductor Cobre solido 

Tamaño 23 AWG 

Aislamiento HDPE 

Espesor promedio (mm) 0.308 

Diámetro de aislamiento (± 0.02mm) 1.189 

Separador LDPE 

PE Cinta Sí 

Cinta de bloque de agua Sí 

Al-Foil Sí 

Drenaje de alambre 0.40mm (TC) 

Forro LLDPE (UV) 

Diámetro exterior (± 0.2mm) 7.9 

Cuerda rasgada No 

Color Negro 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

 
 
 

Color de pares 

Par 1: azul, blanco-azul 

Par 2: naranja, blanco-naranja 

Par 3: verde,blanco-verde 

Par4: marrón, blanco-marrón 

 

Características mecánicas 

Objeto de prueba Forro 

Material de prueba LLDPE 

Antes de la resistencia a la tracción (Mpa) ≥14.8 

Elongación de envejecimiento (%) ≥100 

Condición de envejecimiento (oC x hrs) 100x240 

Después de la resistencia a la tracción (Mpa) ≥85% de Elongación deno 

Envejecimiento ( %) ≥50% de endurecido 

 

Marca del forro 

VERTICAL 4009208 cETLus VERIFIED STP 4PR 23AWG EXTERIOR 

DIRECT BURIAL UV LLDPE CAT6 600MHz TIA / EIA - 568C.2 RoHS 

XXXFT (SECUENCIAL MARCADORES DE PIE EN LA CHAQUETA) 

 

 

 



                                                                  

 
 
 

Características Eléctricas 

 

 

 


