
                                                                  

 
 

Ficha Técnica 

Parte numero: ​302-J2520/BL 
 

● Jack Cat 6 
 

DESCRIPCIÓN 

Categoría-6 Grado de datos Keystone Jack 90 ° 

Conductores de grado 8x8  

 

CARACTERÍSTICAS 

• Disponible en varios colores para fácil identificación 

• Contactos 110-IDC (Bloque de terminales) 

• Color codificado para los estándares 568A y 568B 

• ANSI /TIA-568-C.2 

• ISO / IEC11801 2ª edición EN50173 2ª edición 

• Compatible con la herramienta I-Punch 

• Conector estrecho que permite alta densidad de puertos en  

áreas pequeñas 

• Listado UL, listado ETL, Cumple con RoHS 

 

 

 

 



                                                                  

 
 

Especificaciones físicas 

Dimensión (mm) 19.86H x 17W x 31D 

Material de carcasa 

Carcasa Plástico UL 94V-0 auto extinguible 

Carcasa IDC UL 94V-0 auto extinguible 

Material de contacto 

IDC 110 Contactos Bronce fosforoso, niquelado  

Contactos  50 μ oro chapado sobre níquel 

Mínimo de vida 750 Inserci 

Compatibilidad 22 a 26 AWG sólido 

PCB FR-4, 1.6 mm doble cara  

Tapa de Homologación UL 94V-0 clasificado 

Certificación de productos 

ANSI / TIA-568-C.2, FCC, 3P 

ETL enumerados 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

 
 
 

Eléctrico 

 Corriente nominal 1.5 Amp Máx. 

  Fuerza Dieléctrica 1000 V RMS para 1 min. 

Fuerza de aislamiento 500mΩ20mΩ 

Resistencia de contacto DC 0.1 Ohm 

Rango de temperatura -10 ° C a 60 ° C max 

Humedad 10% ~ 90%; sin condensación 

Disponible en negro, azul, verde, gris, marfil, amarillo, rojo, blanco, naranja 

 

 

 

 

 


