
 
 
 

 
 

Ficha Técnica 
Parte numero:​ ​10-0843FT 
 

● Microducto 
 
 
Microducto subterráneo directo es un microducto de 10 mm para el enrutamiento de cables              
y fibras ópticas subterráneas y es ultra resistente. Ultra - Microducto subterráneo directo es              
adecuado para el despliegue directo del entierro gracias al polímero especial del que se              
construye y está disponible con un cable de tonos si es necesario para propósitos de               
localización. 
TuffDuct - Microducto subterráneo directo tiene un revestimiento DVCTM de baja fricción y 
baja estática para ayudar a tirar, soplar y empujar la fibra o el cable. 
 
Ventajas 
• Ultra resistente 
• Revestimiento DVCTM de baja fricción y baja estática que ayuda a la fibra instalaciones 
• Ultra alta resistencia al aplastamiento 
• Tamaño compacto OD perfecto para zanjas de ranura 
• Puede ser directamente enterrado 
• Soporta altas temperaturas, p. exposición al betún 
• Versión de tono disponible con cobre duro de 0,75 mm alambre de acero revestido. Este 
es un producto de bobina baja. 
• Capacidad de empujar y soplar líder en su clase 
 
Lista de compatibilidad 
• Productos QuikPush 
• Alta tensión de instalación adecuada para todos los métodos de enterrado directo 
• Forro DVCTM de baja fricción y baja estática para un excelente golpe, propiedades de 
empujar y tirar 
• Conectores push-fit estándar de la industria 
• Compatible con todo el microducto, fibra y cables 
 
Aplicaciones 
• FTTh / FTTx: al aire libre 
• Telecomunicaciones 
 
 

 



 
 
 

 
 

 

 
 

Especificaciones del producto 
 
 

Material Propiedad Mejor para Color 

PBT Material exterior 
duradero, algo de 
resistencia a los 

rayos UV 
 

Todas las 
aplicaciones 
generales 

 

Negro, Blanco 

PA12 (Nylon) Material 
interior duradero, 
LSZH europeo 

 

ODF de acceso 
frecuente que 

necesitan protección 
adicional 

 

Blanco 

MDPE Material de la 
cubierta del cable 

estándar 
 

Aéreo 
 

Negro 

HDPE Más duro y más 
denso que MDPE 

 

Entierro directo Naranja 

PVDF Utilizado para 
aplicaciones de 

interior y exterior. 
Cumple con las 

clasificaciones de 
fuego de los EE. 

UU. (OFNR) 
 

Uso en interiores 
especialmente 
elevadores de 

edificios 
 

Blanco 

PP Grado básico más 
rentable 

 

Protección de fibra 
en armarios 

 

Todos 

PEMX Material LSZH y 
riser especializado 

 

Uso en interiores 
especialmente 
elevadores de 

edificios 
 

Blanco, Negro 

 



 
 
 

 
 

 

 
 

Lista de productos de conductos de caída prefragados 
 
 

Material OD ID Aplastamiento Tensión Peso 
Nominal 

R
a
d
i
o 

R
a
d
i
o 

Temperatura 
de 

instalación 

Código de 
producto 

 (mm) (mm) (n) (n) (kg/km) (
P
a
s
s
i
v
e
) 

(
A
c
t
i
v
e
) 

(Celsius)  

HDPE 10 6.0 2000 800 49.1 1
0
x 
O
D 

5
x 
O
D 

-10 to +60 1.0-6.0-HD
PE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Información de la consulta: Código 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


