
  

 
 

 

Ficha Técnica 

Parte numero: ​SM16TAT2DPA 

● Swich de 16 puertos 10/100/1000Base-T + (2)       
puertos 100/1000Base-X SFP (módulo    
transceptor de forma pequeña) / puertos      
RJ-45 Combo. Cuenta soportes para montaje      
en rack de 19” 

 

Este conmutador es gestionado de nivel 2 de alto rendimiento con una capacidad de              
conmutación de 36 Gbps. Proporciona (16) puertos de cobre 10/100 / 1000Base-T con             
capacidad IEEE 802.3at PoE + y (2)doble velocidad adicionales de 100/1000 puertos            
combinados SFP / RJ-45 de. (16) Puertos 10/100 / 1000Base-T + (2) 100 /1000Base-XSFP /               
RJ-45 Puertos combinados 

Capa administrada 2 Gigabit Ethernet Switch PoE + 

 

Características del software 

• Gestión: Web Management, SNMP V1 / V2c / V3, T elnet, CLI 

• Troncal de puerto: admite IEEE 802.3ad, troncal de puerto con control de agregación de               
enlace, protocolo de(LACP) y troncal estática. 

• IGMP: admite IGMP Snooping V1 / V2 / V3, GVRP, IGMP Proxy y IGMP Querier 

• Calidad de servicio: admite 8 hardware colas.Prioridad estricta y WRR 

•Árbol de expansión: Admite IEEE 802.1s MSTP, IEEE 802.1w RSTP y IEEE 802.1d STP              
obedientes 

 



  

 
 

 
• VLAN: VLAN basada en puerto, IEEE 802.1Q basada en etiquetas, hasta 4k entradas de               
VLAN, QinQ, VLAN basada en MAC, VLAN privada, VLAN de voz y VLAN de              
administración 

• Actualización de firmware, configuración de copia de seguridad / restauración mediante            
TFTP y HTTP 

• Sistema de administración de dispositivos: supervisión gráfica, agrupamiento,monitoreo         
de tráfico, actualización cero resistente,actualización por lotes 

•Funciones de enrutamiento estático 

• Soporte de protocolo dual IPv4 / IPv6 stack 

• Soporte Jumbo Frame hasta 9K bytes 

• Autenticación - RADIUS, TACACS + 

• Seguridad - Soporte SSH v1 / SSH v2 / SSL 

• Basado en puerto o etiquetado (802.1Q) VLAN, MAC based, Management VLAN y 

Private VLAN Edge 

• DHCP Relay, Servidor DHCP 

• ACL L2 / L3 / L4 Admite MAC ACL, IP estándar / ACL extendida 

• LLDP (protocolo de detección de capa de enlace) 

• IEEE 802.3az Eficiencia energética 

• IP Source Guard, seguridad de puerto 

•Gestión de IP única 

Características de PoE 

• Cumple con IEEE 802.3 en PoE + 

• Co compatible con IEEE 802.3af PoE 

• 802.1AB Configuración LLDP-MED Configuración 

•PoE 

 



  

 
 

 
• Programación PoE 

• Restablecimiento automático de energía (APR) 

• DHCP por puerto 

Especificaciones 

Normas IEEE 802.3 

IEEE 802.3u 

IEEE 802.3z 

IEEE 802.3ae 

IEEE 802.3x 

IEEE 802.3ad 

IEEE 802.1D 

IEEE 802.1w 

IEEE 802.1s 

IEEE 802.1Q 

IEEE 802.1p 

IEEE 802.1ad 

IEEE 802.1AB 

IEEE 802.3af 

IEEE 802.3at 

Conectores (1) Puerto de consola RJ 

(16) 10/100/1000 puertos RJ-45 

( 2) 100/1000 SFP / RJ-45 Puertos combinados 

 

 



  

 
 

 
Protocolos CSMA / CD 

Tecnología Arquitectura de conmutación de almacenamiento y      
reenvío 

Dirección MAC Tabla de direcciones MAC 8K 

Placa base 36 Gbps 

Dimensiones Ancho: 17.4 "[442 mm] 

Profundidad: 8.31" [211 mm] 

Altura: 1.73 "[44 mm] 

Entrada de energía 100-240VCA 

Alimentación a través de Ethernet​  máximo presupuesto PoE 370 vatios 

30 vatios para (12) puertos simultáneamente 

30 vatios para (8) puertos  

15.4 vatios para (8) puertos simultáneamente 

Funcionamiento del entorno: 0 ° C a + 40 ° C 

Humedad: 10% a 90% (sin condensación) 

Cumplimiento FCC Clase A, CE 

Seguridad: LVD 

Garantía Toda la vida 

 

 

 

 

 


